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1

. IDENTIFIKACNE UDAJE
.1 Nézov stavby: REGION DUNAJSKA STREDA - ODVEDENIE A CISTENIE ODPADOVYCH VOD A
ZASOBOVANIE PITNOU VODOU D1.11 - Obec Vydrany — kanalizacia
-1 kV pripojky pre PCS
1.2 Miesto stavby: Vydrany

1.3 Okres: Dunajska Streda

1.4 Kraj: Trnavsky

1.5 Investor: Obec Vydrany

1.6 Odvetvie: Energetika

1.7 Druh stavby: 1KV pripojky

1.8 Projektant : Ing. Bognar Alexander

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU PREVADZKU
2.1. Udaje o projektovanych kapacitich:

- 1kV pripojky pre PCS 7 ks - trasa
NAYY-J 4x16 mm? -130.0 m
2.2. Udaje o prevadzke
2.2.1 Napidtova sustava: NN ... 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C

Ochranné opatrenie pred zisahom elektrickym pridom podPa STN 33 2000-4-41:2007
Ochranné opatrenie pred priamym dotykom:

- zakladna izolacia zZivych Casti priloha A, kapitola A.1
- zdbranami alebo krytmi priloha A, kapitola A.2
- prekazkami priloha B, kapitola B.2
- umiestnenim mimo dosahu priloha B, kapitola B.3

Ochranné opatrenia pred nepriamim dotykom:
- samo¢innym odpojenim pri poruche ¢
- ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie ¢

1.411.3.2,¢l.411.3.2.1,¢l. 411.4
1.411.3.1

Protikorézna ochrana: pozinkovanim ocel'ovych Casti
Ochrana proti skratu: vykonnymi poistkami, isti¢émi

2.2.2 Stupen doleZitosti dodavky el. zariadenia
3. stupen - podl'a STN 34 1610

2.2.3 Druh prostredia
Prostredie: podl'a STN 33 2000-5.51, vid’. protokol o urcenie prostredia (¢.12/11/2012).

3 PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV
- geodetické zameranie
- mapové podklady 1:500,
- priame meranie v teréne



4 ZDOVODNENIE STAVBY

4.1 Realizacia stavby je iniciovand z hladiska zabezpecenia kvalitnej dodavky elektrickej energie pre planované PCS
kanalizacie v obci Vydrany. So zretelom na vy$Sie uvedené sa navrhuje :

- vybudovanie 1 kV pripojok pre PCS

5 CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE SUBORY A STAVEBNE OBJEKTY
Stavba ma jednu ucelent ¢ast’, jeden faktura¢ny celok, jeden stavebny objekt.
5.1. Stavebné objekty

SO 01 —1kV pripojky

6 PREHLAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV
Prevadzkovatel'om a uzivatel'om elektrickych zariadeni bude:
1kV pripojky ... ZSE Distribtcia a.s.

7 SKUSOBNA PREVADZKA A DOBA JEJ TRVANIA

Podmienky uvedenia stavby do prevadzky, ako aj dobu trvania skuSobnej prevadzky uréi prevadzkovatel’ zariadeni.

8 ENERGETICKA BILANCIA

Instalovany vykon: PCS = TkW Hlav.ist—In=25 A
Instalovany vykon: 7xPCS 49 kW Hlav. ist — In =7x25 A

Sucastny vykon: celkovy 16 kW

B - SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

Obsah ¢asti:
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1 CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

1.1.1 Jestvujuce objekty, rozvody a zariadenia

Stavba bude zrealizovana na katastralnom uzemi obce Vydrany.

1.1.2 Jestvujtica zelei a ochranné pasma

V ramci vystavby neddjde k vyrubu ojedinele rastucich stromov.

Vystavbou elektrickych zariadeni ddjde k zasahu do ochrannych pasiem:
- telekom. vedenia, plynovodu, kanalizacie

Pri situovani el. zariadeni boli dodrzané podmienky STN 73 6005 (priestorova norma) a stanoviska spravcov inzinierskych
sieti.

1.1.3 Zaber polnohospodarskeho podneho fondu a lesného fondu

Stavbou neddjde k zaberu LPF ani PPF.

1.1.4 Chranené uzemia, objekty a porasty

V lokalite dotknutej vystavbou sa nenachadzaju Ziadne chranené uzemia, objekty a porasty, ktoré by mali byt stavbou
znehodnotené.

1.1.5 Vznik odpadov a nakladenie s nimi

Z aspektu zakona o odpadoch pri sa nebude nakladat’ s nebezpec¢nym odpadom. Vzniknuty odpad treba vytriedit’ a zneSkodnit’
opravnenou organizaciou v stlade so zdkonom 223/2002 Z.z. o odpadoch na naklady investora.



4

1.1.6 ProtipoZiarne zabezpecenie stavby a zabezpecenie z hPadiska civilnej obrany:
PozZiarna ochrana bude zabezpecena v zmysle Zakona NR SR ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi, Vyhlasky MV SR ¢.

121/2000 Z.z. o poziarnej prevencii, Vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 a STN 33 3240 a vsetky ostatné platné predpisy PO a CO.

1.2 PouZzité mapové a geodetické podklady, inZinierske siete
- boli pouzité mapové podklady v mierke 1:200,
- geodetické zameranie Casti dotknutej lokality

1.3 Priprava pre vystavbu
1.3.1 Uvolnenie pozemkov a objektov

K zacatiu vystavby nie st potrebné Specialne upravy uzemia. Pred za¢atim stavebnych prac bude nevyhnutné vytycenie
vSetkych cudzich a vlastnych inzinierskych sieti pracovnikmi dotknutych organizacii a zabezpeCenie vstupov na
pozemkoch PD.

2 STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY

2.1 Zdovodnenie rieSenia stavby:
2.1.1 Ukel a umiestnenie stavby

Ucelom stavby je zabezpecenie kvalitnej a bezpecnej dodavky elektrickej energie pre planované PCS.
2.1.2 RieSenie z hl'adiska pamiatkovej starostlivosti:

Z hladiska pamiatkovej starostlivosti neddjde k naruseniu ani poskodeniu ziadnych pamiatok.

2.1.3 Ochrana prirody a starostlivost’ o zivotné prostredie:

Pri navrhu technického rieSenia stavby sa postupovalo tak, aby pocas realizcie stavby doslo k ¢o najmensiemu zasahu do
zivotného prostredia a samotna prevadzka nemala nepriaznivy vplyv na zivotné prostredie. Pocas realizacie stavby dojde k
¢iastoénému naruseniu zivotného prostredia pri vykopovych pracach. Dotknuté izemie sa po ukonceni prac uvedie do
povodného stavu. Samotna prevadzka nema nepriaznivy vplyv na zivotné prostredie. V ramci vystavby nedojde k vyrubu
ojedinele rasticich stromov. Stavba nie je zdrojom znecistenia ovzdusia, podzemnych vod, pody a ohrozenia Zivoéichov.

2.2. Udaje o technickom alebo vyrobnom zariadeni

Technické rieSenie z hladiska prevadzkovych parametrov umoziiuje prenos pozadovanych vykonov (prierezy vodicov),
rieSenie je optimalizované z pohl'adu prevadzky i z pohl'adu narokov dotknutych organov a organizacii. Celkova koncepcia
technického rieSenia je v stlade s poziadavkami Zapadoslovenskej energetiky a.s. Bratislava, RSS Juh.

Néroky na udrzbu su rieSené v ramci smernic a vnutornych predpisov platnych v Zapadoslovenskej energetike a.s.
Bratislava a technického rieSenia z tohto pohl'adu je konzultované s prislusnym spravcom sieti.

2.3. Riesenie dopravy

Doprava materialu bude zabezpecend po $tatnych cestach 1., II., III. triedy.

2.4. Uprava ploch a priestranstiev:

Po dokonceni stavby bude tizemie dané do poévodného stavu, tj. ocistia sa pristupové cesty zneCistené mechanizmami
dodavatela. Porusené povrchy miestnych komunikacii a chodnikov sa uvedu taktiez do pévodného stavu.

2.5. Starostlivost’ 0 bezpe¢nost’ prace a technickych zariadeni:

Pocas realizacie stavby a pocas prevadzky musia byt dodrzané bezpe¢nostné a prevadzkové predpisy ako aj technologické
postupy a ostatné vnutorné predpisy platné v ZSE, a.s. Bratislava. VSetci pracovnici dodavatela stavby musia mat’
opravnenie na prislusny druh ¢innosti v zmysle Vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR ¢.508/.
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Pracovnici vykonavajuci funkcie stavbyveduceho a pracovnici vykondvajici Cinnost’ stavebného dozoru musia mat
opravnenie - skusku odbornej spdsobilosti - na vykonavanie vybranych ¢innosti vo vystavbe, overené Slovenskou komorou
stavebnych inzinierov, v zmysle § 46 a Zakona ¢.50/1976 Zb. zneni Zakona NRSR ¢. 136/1995 Z.z.

Pri realizacii stavby sa musi postupovat’ v zmysle Zakona NR SR ¢. 311/2001 Z.z. Zakonnika prace v zneni neskorSich
predpisov.

Pri zabezpecovani zékladnych poziadaviek na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni je potrebné sa riadit’
ustanoveniami Vyhlasky SUBP ¢.59/1982 Zb. v zneni Vyhlasky ¢. 484/1990 Zb.

Pri stavebnych pracach je potrebné postupovat’ v sulade s Vyhlagkou SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

Pracovnici musia mat’ pri vykone ¢innosti zabezpecené prislusné OOPP v NV SR ¢. 504/2002 a v sulade so Smernicou ZSE,
§.p. Bratislava ¢.39/97 z 26.11.1997 - Poskytovanie osobnych ochrannych a pracovnych pomdcok.

Pri realizacii stavby musia byt dodrzané prislusné normy IEC a STN (33 2000-4-41, 33 2000-5-52, 34 3101, 73 6005, a
dalsie) a iné suvisiace predpisy a nariadenia k zaisteniu bezpefnosti a ochrany zdravia pri praci a k zabezpe€eniu
bezporuchovej prevadzky energetickych zariadeni.

Pri realizacii stavby je potrebné postupovat’ v sulade so Zdkonom NRSR €.656/2004 z 26.10.2004 - o energetike.

Pred uvedenim zariadeni do prevadzky musi byt’ vykonana odborna skuska a odborna prehliadka v zmysle STN 33 2000-6.

3. ZEMNE PRACE
St uvazované v zemine tr. III s tinosnost'ou 0.12 - 0.25 MPa.

4. ROZVOD ELKTRICKEJ ENERGIE
4.1 Napaijaci rozvod, napéit’ova ststava:
Napit'ova sustava: NN ... 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C
4.2 Stupen doleZitosti dodavky el. energie:
Podl'a STN 34 1610 je stupeii dolezitosti - dodavka 3. stupnia.
4.3 Druh a sposob uzemnenia:
- uzemnenie skrint RE ... do 15 Q

Uzemnenie sa realizuje pomocou ty¢i Fe-Zn, ktoré budu prepojené svorkami typu SRO3 so zemniacou paskou FeZn 30x4
mm.
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C - DOKUMENTACIA STAVEBNYCH OBJEKTOV

Obsah casti:
1. Zakladné udaje
2. Technicka sprava

1. Zakladné udaje
1.1.1 Napétova sistava: NN ... 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C
1.1.2 Ochrané opatrenia pred nepriamim dotykom NN - samoc¢innym odpojenim pri poruche
1.1.4 Ochrana protikor6zna: pozinkovanim
1.2. Zoznam zariadeni s uvedenim typov, jednotiek, diZzok
1.2.1 Zaklady betonové podl'a norma spotreby
1.2.2 Namahanie zeminy: 12.5 MPa
1.2.3 1kV vedenia ... NAYY-J 4x16 mm?
1.2.4 Prostredie: vid’ protokol o urcenie prostredia

2. TECHNICKA SPRAVA

2.1 Technicky popis
SO 01 — 1kV pripojky pre PCS

Z dovodu zabezpetenia dodadvky el. energie pre planované PCS sa zrealizujii 1 kV pripojky pre navrhované PCS. 1 kV
pripojky sa zrealizuji pomocou kabla NAYY-J 4x16mm?2.

PCS-1: /Vydrany &.p. 449/1/ Napojenie objektu je zrealizované z jestvujiceho podperného bodu vzduiného rozvodu
NN ¢&. 186.
Zvod do istiacej skrine SPP je kablom NAYY-J 4x16 mm?. Z istiacej skrine (50 A) je napojeny rozvadza¢ merania el.
energie RM (RE.P- v plastovom prevedeni), osadeny na parcele ¢.449/1 zemnym kédblom NAYY-J 4x16 mm? v dizke trasy
15 m. Prechod kébla do zeme je chraneny proti mechanickému poskodeniu uloZzenim do ocelovej trubky. V. RM bude
umiestnené meranie odberu el. energie a hlavny isti¢ s In=25A (vid’ jednopdlovii schému zapojenia). Z rozvadzaca merania
el. energie RM (RE.P), je napojeny hlavny rozvadza¢ PCS /dodavka PCS/ , kablom NAYY-J 4x16 mm? v dizke trasy 5 m.

PCS-2: /Vydrany &.p. 412/1/ Napojenie objektu je zrealizované z jestvujiiceho podperného bodu vzdusného rozvodu

NN ¢.153.
Zvod do istiacej skrine SPP je kdblom NAYY-J 4x16 mm?. Z istiacej skrine (50 A) je napojeny rozvddza¢ merania el.
energie RM (RE.P- v plastovom prevedeni), osadeny na parcele ¢.412/1 zemnym kédblom NAYY-J 4x16 mm? v dizke trasy
20 m. Prechod kabla do zeme je chraneny proti mechanickému poskodeniu ulozenim do ocelovej trubky. Krizovanie
jestvujucich komunikacii sa zrealizuje pretlaCanim. Kéblové vedenie bude chranené proti mechanickému poskodeniu
uloZzenim do ochrannej rury FXKVS 110*7,5. Ochranna rira prevySuje komunikiaciu o 1 m. V RM bude umiestnené
meranie odberu el. energie a hlavny isti¢ s In=25A (vid’ jednopdlovii schému zapojenia). Z rozvadza¢a merania el. energie
RM (RE.P), je napojeny hlavny rozvadza& PCS /dodavka PCS/ , kablom NAYY-J 4x16 mm?v diZke trasy 5 m.

PCS-3: /Vydrany &.p.: 99/ Napojenie objektu je zrealizované z jestvujiiceho podperného bodu vzdusného rozvodu NN

¢.101.
Zvod do istiacej skrine SPP je kdblom NAYY-J 4x16 mm?. Z istiacej skrine (50 A) je napojeny rozvadza¢ merania el.
energie RM (RE.P- v plastovom prevedeni), osadeny vedla pod. bodu ¢.101 na p.¢.: 574/10 zemnym kablom NAYY-J
4x16 mm? v dizke trasy 2 m. Prechod kébla do zeme je chraneny proti mechanickému poskodeniu uloZzenim do ocelove;
trubky. V RM bude umiestnené meranie odberu el. energie a hlavny isti¢ s In=25A (vid’ jednopdlova schému zapojenia).
Z rozvadzaéa merania el. energie RM (RE.P), je napojeny hlavny rozvadza¢ PCS /dodavka PCS/ , kablom NAYY-J 4x16
mm? v dizke trasy 10 m.

PCS-4: /Vydrany &.p.: 533/1/ Napojenie objektu je zrealizované z jestvujuceho podperného bodu vzduiného rozvodu

NN ¢.47.
Zvod do istiacej skrine SPP je kdblom NAYY-J 4x16 mm?. Z istiacej skrine (50 A) je napojeny rozvddza¢ merania el.
energie RM (RE.P- v plastovom prevedeni), osadeny vedl'a pod. bodu ¢.47 na p.¢.: 533/1 zemnym kablom NAYY-J 4x16
mm? v diZke trasy 2 m. Prechod kébla do zeme je chraneny proti mechanickému poskodeniu uloZenim do ocelovej trubky.
V RM bude umiestnené meranie odberu el. energie a hlavny isti¢ s In=25A (vid’ jednopdlovii schému zapojenia).
Z rozvadzaéa merania el. energie RM (RE.P), je napojeny hlavny rozvadza¢ PCS /dodavka PCS/ , kablom NAYY-J 4x16
mm? v diZke trasy 18 m. Krizovanie jestvujiicej komunikacii sa zrealizuje pretla¢anim. Kablové vedenie bude chréanené
proti mechanickému poskodeniu uloZzenim do ochrannej rary FXKVS 110*7,5. Ochranna rtra prevySuje komunikaciu o 1
m.
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PCS-5: /Vydrany ¢&.p. 811/ Napojenie objektu je zrealizované z jestvujiiceho podperného bodu vzduiného rozvodu NN

¢.225.
Zvod do istiacej skrine SPP je kdblom NAYY-J 4x16 mm?. Z istiacej skrine (50 A) je napojeny rozvddza¢ merania el.
energie RM (RE.P- v plastovom prevedeni), osadeny na parcele ¢. 811 zemnym kablom NAYY-J 4x16 mm? v dizke trasy
30 m. Prechod kabla do zeme je chraneny proti mechanickému posSkodeniu ulozenim do ocel'ovej trubky. Krizovanie
jestvujucich komunikacii sa zrealizuje pretlacanim. Kéblové vedenie bude chranené proti mechanickému poskodeniu
ulozenim do ochrannej rary FXKVS 110*7,5. Ochranna rara prevySuje komunikaciu o 1 m. V RM bude umiestnené
meranie odberu el. energie a hlavny isti¢ s In=25A (vid’ jednopdlova schému zapojenia). Z rozvadzaca merania el. energie
RM (RE.P), je napojeny hlavny rozvadza& PCS /dodavka PCS/ , kablom NAYY-J 4x16 mm?v diZke trasy 5 m.

PCS-6: /Vydrany &.p.: 10/1/ Napojenie objektu je zrealizované z jestvujiiceho podperného bodu vzdusného rozvodu NN

¢.208.
Zvod do istiacej skrine SPP je kablom NAYY-J 4x16 mm?. Z istiacej skrine (50 A) je napojeny rozvadza¢ merania el.
energie RM (RE.P- v plastovom prevedeni), osadeny vedl'a pod. bodu ¢.208 na p.¢.: 10/1 zemnym kablom NAYY-J 4x16
mm? v diZke trasy 3 m. Prechod kébla do zeme je chraneny proti mechanickému poskodeniu uloZenim do ocelovej trubky.
V RM bude umiestnené meranie odberu el. energie a hlavny isti¢ s In=25A (vid’ jednopdlovi schému zapojenia).
Z rozvadzaéa merania el. energie RM (RE.P), je napojeny hlavny rozvadza¢ PCS /dodavka PCS/ , kablom NAYY-J 4x16
mm? v dizke trasy 10 m. KriZovanie jestvujucej komunikécii sa zrealizuje pretladanim. Kablové vedenie bude chranené
proti mechanickému poskodeniu ulozenim do ochrannej rary FXKVS 110*7,5. Ochranna rtra prevySuje komunikaciu o 1
m.

PCS-7: /Vydrany &.p. 602/19/ Napojenie objektu je zrealizované z jestvujiiceho podperného bodu vzdusného rozvodu

NN ¢.200.
Zvod do istiacej skrine SPP je kdblom NAYY-J 4x16 mm?. Z istiacej skrine (50 A) je napojeny rozvddza¢ merania el.
energie RM (RE.P- v plastovom prevedeni), osadeny na parcele &. 602/19 zemnym kablom NAYY-J 4x16 mm? v dizke
trasy 20 m. Prechod kabla do zeme je chraneny proti mechanickému poskodeniu ulozenim do ocelovej trubky. Krizovanie
jestvujucich komunikacii sa zrealizuje pretla¢anim. Kéblové vedenie bude chranené proti mechanickému poskodeniu
uloZzenim do ochrannej rury FXKVS 110*7,5. Ochranna rira prevySuje komunikiaciu o 1 m. V RM bude umiestnené
meranie odberu el. energie a hlavny isti¢ s In=25A (vid' jednopdlova schému zapojenia). Z rozvadzaca merania el. energie
RM (RE.P), je napojeny hlavny rozvadza& PCS /dodavka PCS/ , kablom NAYY-J 4x16 mm?v diZke trasy 5 m.

1kV kablové vedenie sa ulozi podl'a situacného vykresu ¢.E1 — E7. 1kV kable proti mechanickému poskodeniu st chranené
ulozenim do pieskového 16zka, zakryté tehlami resp. betonovymi dlazdicami. KriZzovanie jestvujicich komunikacii sa
zrealizuje pretlacanim. Kablové vedenie bude chranené proti mechanickému poSkodeniu ulozenim do ochrannej rary
FXKVS 110*7,5. Ochranna rara prevysuje komunikaciu o 1 m.

Ulozenie kablov do zeme treba realizovat' v sulade s STN 33 2000-5-52, pri subehu a krizovani kéablov s ostatnymi
podzemnymi vedeniami treba dodrzat’ normu STN 73 6005. Pred zahjenim zemnych prac treba vyty¢it' vSetky podzemné
vedenia, zemné prace v ochrannom pasme podzemnych vedeni treba realizovat’ ru¢ne!

Situaciu vid’. vykres ¢.E1-E4.

OSTATNE USTANOVENIA
Zaistenie bezpecnosti prace

Pocas realizacie stavby a pocas prevadzky musia byt dodrzané bezpecnostné predpisy, prevadzkové predpisy a
normy suvisiace zaisteniu bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a k zabezpeceniu bezporuchovej prevadzky
energetickych zariadeni. VSetky montazne a stavebné prace musia byt vykonané za beznapidtového, vypnutého a
zaisteného stavu! Zemné prace sa v miestach pristupnych mechanizmom vykonajt strojne. Tam, kde pristup
mechanizmov nie je mozny a v ochrannom pasme inzinierskych sieti sa zemné prace realizuju ru¢ne. Pred
zahdjenim vystavby je nutné presné zameranie inz. sieti stavbou dotknutych organizécii.

Bezpecnost’ prace je zaistena:

Prevedenim ochrany pred nebezpe¢nym dotykovym napétim nezivych casti.

Instalovanim tabuliek prikazov a zakazov. Na rozvadzac¢e dodat’ bezpeénostnu tabulku €. 0101, ¢. 4301.

Vypnutie el. zariadenia ako celku je mozné v istiacich skriniach pomocou poistiek.

Bezpecna prevadzka projektovaného zariadenia vyzaduje, ze montadz bude vykonana podla platnych noriem a predpisov. Pred
uvedenim do prevadzky celé zariadenie musi byt’ odskuSané, uzivatel’ pouceny o funkcii el. zariadenia, musi byt’ prevedena prva
prehliadka a skuska el. zariadenia v zmysle STN 33 1500 a STN 33 2000-6.



8

PROTOKOL O URCENi PROSTREDIA &. 12/11/2012 v zmysle STN 33 2000-5.51.

Protokol o uréeni prostredia vypracovany odbornou komisiou projektanta v Dunajskej Strede dia 12.11.2012
ZloZenie komisie: Predseda: Ing. Bognar Alexander (projektant )
Clenovia: Ing. Racz Alexander (projektant)
Ing. Csikaszova Erika (projektant)

Nazov objektu: Kanalizacia obce Vydrany
1 kV pripojky pre PCS
Miesto stavby: k.u. Vydrany
Investor: Obec Vydrany
Podklady pouZité pre vypracovanie: Normy STN stavebné vykresy.
Prilohy:

Popis technologickych zariadeni:
Stavba zahriiuje vybudovanie 1kV kablovych rozvodov.

Rozhodnutie : Komisia stanovuje prostredie

1 KV pripojky

Prostredie
AA Teplota okolia AA 3.4
AB Atmosférické podmienky okolia AB 3.4
AC Nadmorska vyska AC 1
AD Vyskyt vody AD 3
AE Vyskyt cudzich pevnych telies AE 1
AF Vyskyt korozivnych alebo znecist'ujicich latok AF 1
AG Mechanické namahanie — ¢1.321.7.1 — naraz AG 1
¢1.321.7.2 — vibracie AH 1

AK Vyskyt rastlinstva alebo plesni AK 1
AL Vyskyt zivo¢ichov AL 1
AM Elektromagnetické, elektrostatické alebo

ionizujuce posobenia AM 1
AN Slne¢né ziarenie AN 2
AP Seizmické ucinky AP 1
AQ Burkova ¢innost’, pocet burkovych dni v roku AQ 2
AR Pohyb vzduchu
AS Vietor AS 2
AT Snehova pokryvka AT 2
AU Néamraza AU 3

VyuZitie
BA Schopnost’ 0s6b BA 1
BB Odpor tela Bb 1
BC Dotyk 0s6b s potencialom zeme BC 1
BD Podm. evakuécie (iniku) v pripade nebezpecenstva BD 1
BE Povaha spractuvanych alebo skladovanych latok BE 1
Konstrukcie budov

CA Konstrukéné materialy CA 1
CB Konstrukcia budovy CB 1

Datum zapisania protokolu: 12.11.2012 Podpis predsedu komisie: ....................



