NAYY-J 4x16 mm
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jestvujice vzdusné vedenie

jestvujuce vzdusné vedenie

Navrhovana 1 kV 2pripojka od RE.P

10m

Navrhobar
NAYY-J 4x16 mm2, 3 m

3 1 kV pripojka od SPP po RE.P

)

LEGENDA ZARIADENI:

RE-P - ELEKTROMEROVY ROZVADZAE

260

o
o

LEGENDA SIETI:

DISTRIBUENE NN ELEKTRICKE VEDENIE
NAVRHOVANE PRIPOJKY :

NAVRHOVANA ELEKTRICKA PRIPOJKA
NAPATOVA SUSTAVA:
PRED ROZV. REP A MEDZI REP ARB.: 3/PEN AC 230/400V 50Hz, TN-C
OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM
V NORMALNEJ PREVADZKE PODLA STN 33 2000-4-41:
OCHRANA IZOLOVANIM ZIVYCH CASTI, &. 412.1
OCHRANA ZABRANAMI ALEBO KRYTMI, &l. 412.2
OCHRANA UMIESTNENIM MIMO DOSAHU, &l. 412.4
OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM
PRI PORUCHE PODLI’A STN 33 2000-4-41:
OCHRANA SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA, &l. 413.1, &l. 413.1.1.1, &l. 413.1.3

Zodp.projektant: Vypracoval:
Ing. Bognér A. Ing.Bogndr A. Pro Mon¢ Re
Ing. BOGNAR Alexander
Investor: Neratovicke nam. 2143/2
Obec Vydrany DUNAJSKA STREDA
REGION DUNAJSKA STREDA - ODVEDENIE A EISTENIE ODPADOVYCH | Formét: 2xA4
VOD A ZASOBOVANIE PITNOU VODOU Détum: 10/2012
D1.2 — Obec Vydrany — konalizécio - ;
1 kV pripojko Ucel: PrOjekt
Miesto stavby: Vydrany &.p. 10/1 Zokazk. &.:
Mierka C. vykr.
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