Popis strojného zariadenia

PS 01 Kanalizaéna precerpavacia stanica 1

Odpadové vody vstupujuce do kanalizatnej preCerpavacej stanice pretekaju
Ceslicovym koSom kde sa zachytavaju necistoty, ktoré by mohli spdsobit’ upchatie
gerpadiel. Ceslicovy k&8, jeho vodiace trubky zabezpeduje stavba.

Odpadova voda zbavena hrubych mechanickych necistét vstupuje do Cerpace;j
komory, v ktorej je umiestnené jedno ponorné kalové ¢erpadlo a jedno ponorné kalové
Cerpadlo v prevedeni SZ do mokrého prostredia o kapacite:

Navrhovany typ
Q=10,001/s
H=27,00m

Pmot. = 8,20 kW, 380 V
Sacie hrdlo : 80 mm
Vytlaéné hrdlo : 80 mm

Q=10,001/s

H=24,00 m

Pmot. = 5,50 kW, 380 V
Sacie hrdlo : 80 mm
Vytlagné hrdlo : 80 mm

Cerpadla sa vpustaju do &erpacej komory po vodiacich trubkach. Kazdé éerpadlo je
opatrené zabezpecCovacou retazou .

Spinanie a vypinanie Cerpadiel a signalizaciu preplnenia obstaravaju 4 ks ortutovych,
plavakovych spinacov pre tazké prevadzky.

Zapinacia hladina 1. €erpadla : 112,70 m n.m.
Zapinacia hladina 2. ¢erpadla : 113,00 m n.m.
Vypinacia hladina 1. a 2. Cerpadla : 112,20 m n.m.
Hladina signalizacie preplnenia : 113,30 m n.m.

Vytlaky Cerpadiel su opatrené spatnymi klapkami a ruénymi uzavermi umiestnenych
v armaturnej Sachte, kde su ukoncené do spoloc¢ného potrubia DN 110 mm.
Prevadzka Cerpacej stanice je automatickd a nevyzaduje trvalu obsluhu. Pre
odCerpavanie

maximalnych pritokov staCia dve Cerpadla. Rovnomerné opotrebenie Cerpadiel sa
zabezpecdi striedanim

poradia Cerpadiel v prevadzke.

PS 02 Kanaliza¢na precerpavacia stanica 2

Odpadové vody vstupujuce do kanalizacnej preCerpavacej stanice pretekaju
Ceslicovym koSom kde sa zachytavaju necistoty, ktoré by mohli spdsobit upchatie
erpadiel. Ceslicovy ko3, jeho vodiace trubky zabezpeduje stavba.

Odpadova voda zbavena hrubych mechanickych necistét vstupuje do Cerpacej
komory, v ktorej je umiestnené jedno ponorné kalové Cerpadlo a jedno ponorné kalové
Cerpadlo v prevedeni SZ do mokrého prostredia o kapacite:



Navrhovany typ

Q=10,001/s
H=13,00m

Pmot. = 5,50 kW, 380 V
Sacie hrdlo : 80 mm
Vytlacné hrdlo : 80 mm

Q =10,001/s

H= 18,00m

Pmot. = 5,50 kW, 380 V
Sacie hrdlo : 80 mm
Vytlaéné hrdlo : 80 mm

Cerpadla sa vpustaju do &erpacej komory po vodiacich trubkach. Kazdé éerpadlo je
opatrené zabezpecCovacou retazou .

Spinanie a vypinanie Cerpadiel a signalizaciu preplnenia obstaravaju 4 ks ortutovych,
plavakovych spinaCov pre tazké prevadzky.

Zapinacia hladina 1. €erpadla : 113,00 m n.m.
Zapinacia hladina 2. ¢erpadla: 113,30 m n.m.
Vypinacia hladina 1. a 2. Cerpadla : 111,80 m n.m.
Hladina signalizacie preplnenia: 113,50 m n.m.

Vytlaky Cerpadiel su opatrené spatnymi klapkami a ru€nymi uzavermi umiestnenych
v armaturnej Sachte, kde su ukoncené do spolo¢ného potrubia DN 110 mm.
Prevadzka Cerpacej stanice je automatickd a nevyzaduje trvalu obsluhu. Pre
odCerpavanie maximalnych pritokov stacia dve Cerpadla. Rovnomerné opotrebenie
Cerpadiel sa zabezpedi striedanim poradia Cerpadiel v prevadzke.

PS 03 Kanaliza¢na precerpavacia stanica 3

Odpadové vody vstupujuce do kanalizacnej preCerpavacej stanice pretekaju
Ceslicovym koSom kde sa zachytavaju necistoty, ktoré by mohli spdsobit upchatie
Cerpadiel. Ceslicovy koS, jeho vodiace trubky zabezpecuje stavba.

Odpadova voda zbavena hrubych mechanickych necistét vstupuje do Cerpacej
komory, v ktorej je umiestnené jedno ponorné kalové Cerpadlo a jedno ponorné kalové
Cerpadlo v prevedeni SZ do mokrého prostredia o kapacite:

Navrhovany typ
Q=5,001/s
H=10,00 m

Pmot. = 2,20 kW, 380 V
Sacie hrdlo : 80 mm
Vytlacné hrdlo : 80 mm

Q=8,001I/s

H=10,00 m

Pmot. = 2,70 kW, 380 V
Sacie hrdlo : 80 mm



Vytlacné hrdlo : 80 mm

Cerpadla sa vpustaju do &erpacej komory po vodiacich trubkach. Kazdé éerpadlo je
opatrené zabezpecCovacou retazou.

Spinanie a vypinanie Cerpadiel a signalizaciu preplnenia obstaravaju 4 ks ortutovych,
plavakovych spinacov pre tazké prevadzky.

Zapinacia hladina 1. €erpadla : 113,00 m n.m.
Zapinacia hladina 2. ¢erpadla : 113,30 m n.m.
Vypinacia hladina 1. a 2. Cerpadla : 112,30 m n.m.
Hladina signalizacie preplnenia : 113,50 m n.m.

Vytlaky Cerpadiel su opatrené spatnymi klapkami a ru€nymi uzavermi umiestnenych
v armaturnej Sachte, kde su ukoncené do spolo¢ného potrubia DN 110 mm.
Prevadzka Cerpacej stanice je automatickd a nevyzaduje trvalu obsluhu. Pre
odCerpavanie maximalnych pritokov stacCia dve Cerpadla. Rovnomerné opotrebenie
Cerpadiel sa zabezpedi striedanim poradia Cerpadiel v prevadzke.

PS 04 Kanaliza¢na precerpavacia stanica 4

Odpadové vody vstupujuce do kanalizacnej preCerpavacej stanice pretekaju
Ceslicovym koSom kde sa zachytavaju necistoty, ktoré by mohli spdsobit upchatie
erpadiel. Ceslicovy ko3, jeho vodiace trubky zabezpe&uje stavba.

Odpadova voda zbavena hrubych mechanickych necistét vstupuje do cCerpacej
komory, v ktorej je umiestnené jedno ponorné kalové Cerpadlo a jedno ponorné kalové
Cerpadlo v prevedeni SZ do mokrého prostredia o kapacite :

Navrhovany typ
Q=5,001/s
H=10,00 m

Pmot. = 2,20 kW, 380 V
Sacie hrdlo: 80 mm
Vytlacné hrdlo : 80 mm

Q=8,001/s

H=10,00 m

Pmot. = 2,70 kW, 380 V
Sacie hrdlo : 80 mm
Vytlacné hrdlo : 80 mm

Cerpadla sa vpustaju do &erpacej komory po vodiacich trubkach. Kazdé &erpadlo je
opatrenézabezpelovacou retazou .

Spinanie a vypinanie Cerpadiel a signalizaciu preplnenia obstaravaju 4 ks ortutovych,
plavakovych spinaCov pre tazké prevadzky.

Zapinacia hladina 1. ¢erpadla: 112,80 m n.m.
Zapinacia hladina 2. €erpadla: 113, 1 O m n.m.
Vypinacia hladina 1. a 2. erpadla : 112,10 m n.m.
Hladina signalizacie preplnenia : 113,30 m n.m.

Vytlaky Cerpadiel su opatrené spatnymi klapkami a ru¢nymi uzavermi umiestnenych
v armaturnej Sachte, kde su ukoncené do spolo¢ného potrubia DN 110 mm.



Prevadzka Cerpacej stanice je automaticka a nevyzaduje trvalu obsluhu. Pre
odCerpavanie maximalnych pritokov stacia dve Cerpadla. Rovnomerné opotrebenie
Cerpadiel sa zabezpecdi striedanim poradia Cerpadiel v prevadzke.

PS 05 Kanalizaéna precerpavacia stanica 5

Odpadové vody vstupujuce do kanalizacnej preCerpavacej stanice pretekaju
Ceslicovym koSom kde sa zachytavaju necistoty, ktoré by mohli spdsobit upchatie
erpadiel. Ceslicovy ko3, jeho vodiace trubky zabezpeéuje stavba.

Odpadova voda zbavena hrubych mechanickych necistét vstupuje do Cerpacej
komory, v ktorej je umiestnené jedno ponorné kalové Cerpadlo a jedno ponorné kalové
Cerpadlo v prevedeni SZ do mokrého prostredia o kapacite :

Navrhovany typ
Q=5,001/s
H=10,00 m

Pmot. = 2,20 kW, 380 V
Sacie hrdlo : 80 mm
Vytlaéné hrdlo : 80 mm

Q =8,001/s

H=10,00 m

Pmot. = 2,70 kW, 380 V
Sacie hrdlo : 80 mm
Vytlaéné hrdlo : 80 mm

Cerpadla sa vpustaju do &erpacej komory po vodiacich trubkach. Kazdé &erpadlo je
opatrené zabezpelovacou retazou.

Spinanie a vypinanie Cerpadiel a signalizaciu preplnenia obstaravaju 4 ks ortutovych,
plavakovych spinaCov pre tazké prevadzky.

Zapinacia hladina 1. ¢erpadla : 113,70 m n.m.
Zapinacia hladina 2. Cerpadla : 114,00 m n.m.
Vypinacia hladina 1. a 2. erpadla : 112,90 m n.m.
Hladina signalizacie preplnenia : 114,20 m n.m.

Vytlaky Cerpadiel su opatrené spatnymi klapkami a ru¢nymi uzavermi umiestnenych
v armaturnej Sachte, kde su ukoncené do spolo¢ného potrubia DN 110 mm.
Prevadzka Cerpacej stanice je automaticka a nevyzaduje trvalu obsluhu. Pre
odCerpavanie maximalnych pritokov stacia dve Cerpadla. Rovnomerné opotrebenie
Cerpadiel sa zabezpeci striedanim poradia Cerpadiel v prevadzke.

PS 06 Kanalizaéna precerpavacia stanica 6

Odpadové vody vstupujuce do kanalizatnej preCerpavacej stanice pretekaju
Ceslicovym koSom kde sa zachytavaju necistoty, ktoré by mohli spdsobit’ upchatie
Cerpadiel. Ceslicovy koS, jeho vodiace trubky zabezpecluje stavba.

Odpadova voda zbavena hrubych mechanickych necistét vstupuje do Cerpacej
komory, v ktorej je umiestnené jedno ponorné kalové ¢erpadlo a jedno ponorné kalové
Cerpadlo v prevedeni SZ do mokrého prostredia o kapacite:



Navrhovany typ

Q =5,001/s

H=10,00 m

Pmot. = 2,20 kW, 380 V
Sacie hrdlo : 80 mm
Vytlaéné hrdlo : 80 mm

Q=8,001/s

H=10,00 m

Pmot. = 2,70 kW, 380 V
Sacie hrdlo : 80 mm
Vytlagné hrdlo : 80 mm

Cerpadla sa vpustaju do &erpacej komory po vodiacich trubkach. Kazdé éerpadlo je
opatrené zabezpecCovacou retazou.

Spinanie a vypinanie Cerpadiel a signalizaciu preplnenia obstaravaju 4 ks ortutovych,
plavakovych spinacov pre tazké prevadzky.

Zapinacia hladina 1. €erpadla : 112,50 m n.m.
Zapinacia hladina 2. ¢erpadla: 112,80 m n.m.
Vypinacia hladina 1. a 2. Cerpadla : 111 ,80 m n.m.
Hladina signalizacie preplnenia : 113,00 m n.m.

Vytlaky Cerpadiel su opatrené spatnymi klapkami a ru€nymi uzavermi umiestnenych
v armaturnej Sachte, kde su ukoncené do spolo¢ného potrubia DN 110 mm.
Prevadzka Cerpacej stanice je automatickd a nevyzaduje trvalu obsluhu. Pre
odCerpavanie maximalnych pritokov stacia dve Cerpadla. Rovnomerné opotrebenie
Cerpadiel sa zabezpedi striedanim poradia Cerpadiel v prevadzke.

PS 07 Kanaliza¢na precerpavacia stanica 7

Odpadové vody vstupujuce do kanalizacnej preCerpavacej stanice pretekaju
Ceslicovym koSom kde sa zachytavaju necistoty, ktoré by mohli spdsobit’ upchatie
gerpadiel. Ceslicovy k&8, jeho vodiace trubky zabezpeduje stavba.
Odpadova voda zbavena hrubych mechanickych necistét vstupuje do Cerpacej
komory, v ktorej je umiestnené jedno ponorné kalové Cerpadlo typu a jedno ponorné
kalové Cerpadlo v prevedeni SZ do mokrého prostredia o kapacite:

Navrhovany typ
Q=5,001/s
H=10,00 m

Pmot. = 2,20 kW, 380 V
Sacie hrdlo : 80 mm
Vytlagné hrdlo : 80 mm

Q=8,001/s

H=10,00 m

Pmot. = 2,70 kW, 380 V
Sacie hrdlo : 80 mm
Vytlagné hrdlo : 80 mm



Cerpadla sa vpustaju do &erpacej komory po vodiacich trubkach. Kazdé &erpadlo je
opatrené zabezpecCovacou retazou .

Spinanie a vypinanie Cerpadiel a signalizaciu preplnenia obstaravaju 4 ks ortutovych,
plavakovych spinacov pre tazké prevadzky.

Zapinacia hladina 1. ¢erpadla : 112,50 m n.m.
Zapinacia hladina 2. Cerpadla : 112,80 m n.m.
Vypinacia hladina 1. a 2. Cerpadla: 111 ,1 O m n.m.
Hladina signalizacie preplnenia : 113,00 m n.m.

Vytlaky Cerpadiel su opatrené spatnymi klapkami a ru¢nymi uzavermi umiestnenych
v armaturnej Sachte, kde su ukoncené do spolo¢ného potrubia DN 90 mm.
Prevadzka Cerpacej stanice je automaticka a nevyzaduje trvalu obsluhu. Pre
odCerpavanie maximalnych pritokov stacia dve Cerpadla . Rovhomerné opotrebenie
Cerpadiel sa zabezpeci striedanim poradia Cerpadiel v prevadzke.
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