
100 300 300 300 300 300 300 300 100
 20

4800 ( 16 x 300) + 100 + 20 + 100 = 5020

34
0

40
0

30
 30

34
0

40
0

30
 30

100 300 300 300 300
 20

300 100

1500(5 x 300) + 100 + 20 + 100 = 1720

NEREZOVÝ REBRÍK DO KANALIZAČNEJ ČERPACEJ STANICE

NEREZOVÝ REBRÍK DO ARMATÚRNEJ ŠACHTY

VÝKAZ NEREZOVÉHO MATERIÁLU

Pol. Názov a označenie
nerezového materiálu

Množstvo Hmotnosť v kg

1

2

3

Jäkl profil 30x30x2,0 mm 14,00 m 19,60

Jäkl profil 20x20x2,0 mm 9,00 m 8,18

Plochá oceľ  50x5,0 mm 1,50 m 2,80

30,88
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2 3
DETAIL  A

DETAIL  A - POHĽAD Z BOKU

31

2
Rebrík do kanalizačnej ČS - uchytenie privariť pri stupienkoch 1, 8 a 16
Rebrík do AŠ - uchytenie privariť pri stupinkoch 1 a 5
Uchytenie rebríkov hnoždinkou do betónu DN 10 mm
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