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1. Identifikacné udaje stavby a investora

Nazov stavby

Miesto stavby

Investor

Odvetvie

Charakter stavby
Stuperi dokumentécie
Dodéavatel stavby
Projektova organizacia

2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu
2.1 Udaje o projektovanych kapacitach

Kanaliza¢né potrubie
Kanalizacné vytlacné potrubie

Kanalizacné pripojky
Kanalizatna CS
Pocet napojenych obyvatelov

2.2 Udaje o vystavbe

Celkové néklady stavby
Naklady s DPH
Zahajenie vystavby
Dokoncenie vystavby
Lehota vystavby

2.3. Udaje o prevadzke

K zabezpec€eniu prevadzky novovytvoreného objektu nie je potrebné zvySenie poctu pracovnych sil.

2.4. Prehl'ad vychodiskovych podkladov

- smerny Uzemny plan obce,

Kanalizacia Velké Blahovo

k.U. Velké Blahovo
Obec Velké Blahovo
vodné hospodarstvo
nova stavba

projekt stavby pre SP

bude ur¢eny vo vyberovom konani
AKVACONSULT s.r.o. Dunajska Streda

PVC-U DN 300 mm
PVC-U DN 160 mm
PVC-U DN 110 mm
PVC-U DN 90 mm
PVC-U DN 160 mm
Zelezobetonova DN 2200

vtis. EUR

mesiacov

- zememeracsky elaborat zaujmového Uzemia z roku 1990,
- geologicky prieskum zaujmoveho Uzemia z roku 1988

5478,70 m
1 500,00 m
127410 m
205,70 m
438 ks
7ks

1200



2.5. Zdovodnenie stavby

Stavba bude sluZit na odvedenie splaskovych odpadovych vod zo zaujmoveho Uzemia na Cistiaren
odpadovych vod v Dunajskej Strede a je ekologického hladiska vyznamnou stavbou.

2.6. Suhrnny prehfad a zdévodnenie poziadaviek

Odvedenie a vyCistenie splaskovych odpadovych vod zo zaujmového Uzemia mesta je v sulade s
koncepciou riesenia SUP mesta Dunajska Streda. Mestska Gistiarefi odpadovych véd kapacitne
postaCuje na likvidaciu odpadovych véd produkovanych producentmi zaujmového uzemia, dokonca
realizaciou predmetnej stavby budu vytvorené podmienky na napojenie obci Velké Blahovo
a Vlydrany na kanalizanu siet mesta Dunajska Streda.

2.7.Vecné a Casové vazhy stavby na okolitu vystavbu a suvisiace investicie
Pri budovani kanalizaCnej stokovej siete dojde ku kolizii s uz existujucimi podzemnymi inzinierskymi

sietami, preto vykopove prace na niektorych miestach bude treba vykonat rucne.
Casovo stavba nie je viazana ani podmienena inou investiciou.

Dunajska Streda, 11.2011
Viypracoval : Ing. Elek



